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Allgemeine Hinweise und Abkürzungen

Allgemeine Hinweise und Abkürzungen   Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.10 in Deutschland. Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Abkürzung Bedeutung
1~ 1-Phasen-Wechselstrom
3~ 3-Phasen-Drehstrom

Autopilot
Automatische Anpassung der Pumpen-
leistung in Absenkphasen, z.B. Kesselab-
senkbetrieb während der Nacht

blsf Blockierstromfest, kein Motorschutz erfor-
derlich

BACnet

International genormter, firmenneutraler 
Standard für die Datenkommunikation in
Systemen der Gebäudeautomation
(ISO 16484-5).

CAN

CAN (Controller Area Network) - Multimas-
ter-Bussystem, in dem mehrere gleich-
berechtigte CAN-Geräte über einen 2-
Draht-Bus in sehr kurzen Zykluszeiten mit-
einander kommunizieren können. Der Wilo-
CAN-Bus beinhaltet den lieferantenunab-
hängigen CANopen Standard (EN 50325-4)

DM Drehstrommotor, 3~
DN Nennweite des Flanschanschlusses 
>p Druckverlust
>p-c Regelungsart für konstanten Differenzdruck

>p-T Regelungsart für Differenzdruckregelung in 
Abhängigkeit der Mediumtemperatur

>p-v Regelungsart für variablen Differenzdruck
>T Regelungsart für Differenztemperatur
EBM Einzelbetriebsmeldung

ECM-Technologie

Elektronisch kommutierter Motor mit neu-
artiger Nassraumkapselung, neu entwickel-
tes Nassläufer-Antriebskonzept für
Hocheffizienzpumpen

EM Wechselstrommotor, 1~ 
EnEV Energie-Einsparverordnung
ESM Einzelstörmeldung
Ext. Aus Steuereingang „Vorrang Aus“

Ext. Min Steuereingang „Vorrang Min“, z. B. für
Absenkbetrieb ohne Autopilot

FI Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
GA Gebäudeautomation

Geniax-BUS

Master-Slave-BUS-System, spezifiziert für 
die Anforderungen des Geniax-Systems, ab-
geleitet von der CAN-BUS-Technologie. Bis 
zu 252 Geniax Komponenten können über 
einen 2-Draht-BUS in kurzen Zykluszeiten 
mit einem Server kommunizieren. Der Ge-
niax-BUS ist nicht kompatibel mit anderen 
CAN-BUS-Systemen

GRD/GLRD Gleitringdichtung

°dH

Grad deutscher Wasserhärte; früher ge-
bräuchliche Einheit zur Beurteilung der
Wasserhärte. Wird mit Einführung der SI-
Einheit mmol/l nicht mehr verwendet. Um-
rechnung: 1 °dH = 0,1783 mmol/l

H Förderhöhe
IF Interface (Schnittstelle)

Int. MS
Interner Motorschutz: Pumpen mit internem 
Schutz gegen unzulässig hohe Wicklungs-
temperatur

IR Infrarot-Schnittstelle
KDS Kondensator
KLF Kaltleiterfühler

KTL-Beschichtung

Kathodische Elektro-Tauch-Lackierung
(Kataphorese-Beschichtung): Lackierung mit 
hohem Haftvermögen für langanhaltenden 
Korrosionsschutz

KTW Zulassung für Produkte mit Kunststoffen, bei 
Einsatz in Trinkwasseranwendungen

LON
Local Operating Network (offenes, herstel-
ler-unabhängiges, standardisiertes Daten-
Bussystem in LON-Works-Netzwerken)

Modbus

Kommunikationsprotokoll basierend auf ei-
ner Master/Slave Architektur. Als Übertra-
gungsmedien kommen Ethernet und RS485 
zum Einsatz.  Weite Verbreitung in Industrie- 
und Gebäudeautomation.

mmol/l
Millimol pro Liter; SI-Einheit zur Beurteilung 
der  Wasserhärte (Gesamthärte bzw. Gehalt 
der Erdalkali-Ionen)

P1
Leistungsaufnahme (zugeführte Leistung 
aus dem Stromnetz)

PELV

Protective Extra Low Voltage. PELV (Schutz-
kleinspannung, früher „Funktionskleinspan-
nung mit sicherer Trennung“) bietet - wie 
SELV - besonderen Schutz gegen elektri-
schen Schlag. Die Spannung ist so klein, dass 
elektrische Körperströme im Normalfall oh-
ne Folgen bleiben. Aktive Teile und Körper 
der Betriebsmittel müssen jedoch im Gegen-
satz zu SELV geerdet und mit dem Schutzlei-
ter verbunden sein

PLR Pumpenleitrechner, Wilo-spezifische Daten-
Schnittstelle

Q (=�) Förderstrom

RMOT
Reservemotor (Antriebsmotor + Laufrad + 
Klemmenkasten/Elektronikmodul) für den 
Austausch

SBM Betriebsmeldung bzw. Sammelbetriebs-
meldung

SELV

Safety Extra Low Voltage. SELV (früher 
„Schutzkleinspannung“) ist eine kleine elek-
trische Spannung, die aufgrund ihrer gerin-
gen Höhe und der Isolierung im Vergleich zu 
Stromkreisen höherer Spannung besonderen
Schutz gegen elektrischen Schlag bietet. Die
Spannung ist so klein, dass elektrische Kör-
perströme im Normalfall ohne Folgen bleiben

SSM Störmeldung bzw. Sammelstörmeldung
Steuereingang  
0-10 V

Analogeingang zur externen Ansteuerung 
von Funktionen

TrinkwV 2001 Trinkwasser-Verordnung aus dem Jahr 2001 
(gültig ab 01.01.2003)

VDI 2035 VDI-Richtlinie zur Vermeidung von Schäden 
in Warmwasserheizungsanlagen

Wilo-Control Gebäudeautomations-Management mit 
Pumpen und Zubehör

WRAS
Water Regulations Advisory Scheme
(Trinkwasserzulassung für Großbritannien 
und  Nordirland)

Abkürzung Bedeutung
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Allgemeine Hinweise und Abkürzungen

��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Wilo – Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen
Den jeweils gültigen Stand unserer Allgemeinen Liefer- und Leis-
tungsbedingungen finden Sie im Internet unter

www.wilo.de/agb

Allgemeine Hinweise und Abkürzungen
  Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.10 in Deutschland. Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AmeinenLieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

WSK

Wicklungsschutzkontakte (im Motor zur 
Überwachung der Wicklungstemperatur,
Motorvollschutz durch zusätzliches
Auslösegerät)

�
Betriebsart von Doppelpumpen: Einzelbe-
trieb der relevanten Betriebspumpe

�
Betriebsart von Doppelpumpen:
Parallelbetrieb beider Pumpen

�
Polanzahl von elektrischen Motoren: 
2-poliger Motor = ca. 2900 1/min bei 50 Hz

�
Polanzahl von elektrischen Motoren:
4-poliger Motor = ca. 1450 1/min bei 50 Hz

�
Polanzahl von elektrischen Motoren:
6-poliger Motor = ca. 950 1/min bei 50 Hz

Abkürzung Bedeutung Material Bedeutung
1.4021 Chromstahl X20Cr13
1.4034 Chromstahl X46Cr13
1.4057 Chromstahl X17CrNi16-2
1.4122 Chromstahl X39CrMo17-1
1.4301 Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10
1.4305 Chrom-Nickel-Stahl X8CrNiS18-9
1.4306 Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi19-11

1.4401 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 
X5CrNiMo17-12-2

1.4408 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 
GX5CrNiMo19-11-2

1.4462 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 
X2CrNiMoN22-5-3

1.4541 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz 
X6CrNiTi18-10

1.4542 Chrom-Nickel-Stahl mit Kupfer- und 
Niobzusatz X5CrNiCuNb16-4

1.4571 Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz 
X6CrNiMoTi17-12-2

Abrasit Hartgusswerkstoff für den Einsatz in stark 
abrasiven Medien

Al Leichtmetall-Werkstoff (Aluminium)

Ceram Beschichtung mit sehr hohem Haftvermögen 
für langanhaltenden Korrosionsschutz

Composite hochfestes Kunststoffmaterial

EN-GJL

Grauguss (Gusseisen mit lamellarem Gra-
phit), Für den Einsatz von Grauguss (EN-
GJL-… und EN-GJS-…) in der Trinkwasserin-
stallation sind die Trinkwasserverordnung 
98/83/EG und die zugehörigen anerkannten 
Regeln der Technik zu beachten!

EN-GJS

Grauguss (Gusseisen mit Kugelgraphit, auch 
Sphäroguss genannt), Für den Einsatz von 
Grauguss (EN-GJL-… und EN-GJS-…) in der 
Trinkwasserinstallation sind die Trinkwasser-
verordnung 98/83/EG und die zugehörigen 
anerkannten Regeln der Technik zu beach-
ten!

G-CuSn10 zinkfreie Bronze
GfK Glasfaserkunststoff
GG siehe EN-GJL

GJMW spezielle Gussart: weißer Temperguss
(frühere Bezeichnung: GTW)

GGG siehe EN-GJS
Inox rostfreier Stahl
NiAl-Bz Nickel-Aluminium-Bronze

PPO Handelsname: Noryl, glasfaserverstärkter 
Kunststoff

PP-GF30 Polypropylen, verstärkt mit 30% Glasfaser
PUR Polyurethan
SiC Silizium-Karbid
St Stahl
V2A Werkstoffgruppe, z.B. 1.4301, 1.4306
V4A Werkstoffgruppe, z.B. 1.4404, 1.4571
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��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Preisgruppen und Lieferbereitschaft
Preisgruppenschlüssel, Lieferbereitschaftsschlüssel

Lieferbereitschaftsschlüssel
= Lieferbereitschaft

L = Normalerweise aus Lagervorrat lieferbar
C = Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen
K = Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen
A = Lieferzeit auf Anfrage

Mit Erscheinen dieser Geniax-Preisliste verlieren alle anderen Geniax-Preisdokumentationen ihre Gültigkeit.
Gültig ab 01. Januar 2010 in Deutschland. 

Preisgruppe W0 Preisgruppe W1 Preisgruppe W2 Preisgruppe W3

Alle kleinen Verschraubungs-
pumpen
1. Alle Pumpentypen Star: 

Star-E, Star-RS, Star-Z NOVA,
Star-RSD, Star-Z 15 TT bis 
Z 25/6, Star-ST, Star-RSG

Hocheffizienzpumpen, elek-
tronisch geregelte Flansch-
pumpen und große Verschrau-
bungspumpen
Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, 
Reservemotoren für oben ge-
nannte Pumpen,
Stratos PICO, Stratos ECO, 
Stratos ECO-Z, Stratos ECO-ST, 
Reservemotoren für TOP-E, 
TOP-ED und TOP-EV

Standard-Flansch- und große 
Verschraubungspumpen
TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z, 
Reservemotoren für oben ge-
nannte Pumpen, Reservemoto-
ren für RP, P, DOP

Pumpensteuerung/-regelung, 
Zubehör
Wilo-Control AnaCon, DigiCon, 
DigiCon-A, DigiCon-Modbus, 
Protect-Modul, ClimaForm, 
CC-,CR-/CRn-System, VR-
HVAC-System, Steckmodule, 
Motorvollschutz, Verschrau-
bungen, Passstücke, Kondensa-
toren, Wilo-Safe

Preisgruppe W4 Preisgruppe W5 Preisgruppe W6 Preisgruppe W7

Trockenläufer
Energiespar-Pumpen
1. VeroLine-IP-E, VeroTwin-

DP-E, CronoLine-IL-E... BF, 
CronoTwin-DL-E, DL-E... BF

2. Standard-Pumpen
VeroLine-IPL, IP-Z, IPS, 
VeroLine-IPH-W, IPH-O,
VeroTwin-DPL, CronoLine-IL, 
CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, 
BAC, CronoNorm-NL, NPG, SCP

Wasserversorgung
Pumpen und Systeme für Haus 
und Garten, Regenwassernut-
zung, Bohrlochpumpen, Hoch-
druckkreiselpumpen, Zubehör

Abwasser
Pumpen für Schmutzwasser/
Drainage (ausgenommen für 
Wilo-EMU KS – siehe Preisgrup-
pe W8), Pumpen für Abwasser/
Fäkalien (ausgenommen für 
Wilo-EMU FA - siehe Preisgrup-
pe W8), Hebeanlagen für Kon-
densat/Schmutzwasser/Draina-
ge, Hebeanlagen für Abwasser/
Fäkalien, Schachtpumpstatio-
nen Synthetik

Systemtechnik Sanitär
Druckerhöhungs- und Feuer-
lösch-Anlagen, Zubehör

Preisgruppe W8 Preisgruppe W9/WD Preisgruppe WG

Pumpen für Schmutzwasser:
Wilo-EMU KS, Abwässer/
Fäkalien: Wilo-EMU FA 

Service
Ersatzteile, Dienstleistungen, 
Kundendienst-Service

Geniax
Alle Komponenten des Dezen-
tralen Pumpensystems Wilo-
Geniax
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Geniax Systemkomponenten
Systemgruppe Geniax Pumpe

Geniax Pumpe, Pumpenelektronik
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��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Dezentrale Heizungspumpe Wilo-Geniax
Nassläufer-Umwälzpumpe in Hocheffizi-
enztechnik mit automatischer Leistungsan-
passung. Bestehend aus Motor in ECM-
Technologie, Anschlusskabel 1,5 m lang so-
wie hydraulischer Einheit zur Verbindung 
mit entsprechenden Geniax Pumpenadap-
tern.

Geniax Pumpenelektronik
Anschlussfertige, in Pumpennähe zu instal-
lierende Elektronik zur Steuerung/ Regelung 
der Dezentralen Pumpe. Vorbereitet für Ein-
bau in Unterputzdosen.

              
>Zubehör
• Designzubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Hydraulisches Zubehör  . . . . . . . . . . . 
• Elektrisches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . 

Seite
11
12
13

Abb.: Geniax Pumpe  Abb.: Geniax Pumpenelektronik

Preisgruppe: WG
Geniax Pumpe, Pumpenelektronik

Typ Netzanschluss Gewicht 
brutto

Art.-Nr.  

  kg  � EUR

Set komplett:
Geniax Pumpe 1,0
Geniax Pumpenelektronik

24 V DC SELV 0,45 2 101 222 L 99,–

Geniax Pumpe 1,0 24 V DC SELV 0,25 2 098 645 L 49,–
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Geniax Systemkomponenten
Systemgruppe Geniax Pumpe

Geniax Pumpenadapter

��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Geniax Pumpenadapter Durchgang RLF, 
Verteiler VLF, H-Block Durchgang, H-
Block Eck
Anschlussfertige Pumpenadapter in Aus-
führung Durchgang RLF, Verteiler VLF, H-
Block Durchgang und H-Block Eck zur Auf-
nahme der Dezentralen Heizungspumpe 
Wilo-Geniax.

              
>Zubehör
• Designzubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Hydraulisches Zubehör . . . . . . . . . . . . 

Seite
11
12

Abb.:
Geniax Pumpenadapter Durchgang RLF (links)
Geniax Pumpenadapter Verteiler VLF (rechts)

Abb.:
Geniax Pumpenadapter H-Block Durchgang (links)
Geniax Pumpenadapter H-Block Eck (rechts)

Preisgruppe: WG
Geniax Pumpenadapter

Typ Gewicht 
brutto

Art.-Nr.  

  kg  � EUR

Geniax Pumpenadapter Durchgang RLF 0,30 2 099 504 L 19,–
Geniax Pumpenadapter Verteiler VLF 0,30 2 106 474 L 19,–
Geniax Pumpenadapter H-Block Durchgang 0,60 2 098 639 L 35,–
Geniax Pumpenadapter H-Block Eck PP.re. (Pumpe rechts) 0,60 2 098 640 L 35,–
Geniax Pumpenadapter H-Block Eck PP.li.     (Pumpe links) 0,60 2 098 641 L 35,–
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Geniax Systemkomponenten
Systemgruppe Geniax Management

Geniax Server, Buskoppler, Netzteil
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��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Geniax Server
Anschlussfertige Regel- und Steuereinheit 
mit Gehäuse nach DIN 43880 zur Installation 
in üblichen Elektroinstallations-Verteiler-
kästen. 

Geniax Buskoppler
Anschlussfertiges Komplettgerät mit Ge-
häuse nach DIN 43880 zur Installation in 
üblichen Elektroinstallations-Verteiler-
kästen. 

Geniax Netzteil
Netztransformator für Tragschienen-
Stromversorgung 24 V DC, primär getaktet, 
1-phasig. Speziell geeignet zur Montage in 
Installationsverteilern.

              
>Zubehör
• Elektrisches Zubehör  . . . . . . . . . . . . . 

Seite
13

 Abb.: Geniax Server  Abb.: Geniax Buskoppler

Preisgruppe: WG
Geniax Server, Buskoppler, Netzteil

Typ Netzanschluss Gewicht 
brutto

Art.-Nr.  

 kg  � EUR

Geniax Server 24 V DC SELV 0,30 2 097 375 L 499,–
Geniax Buskoppler 24 V DC SELV 0,10 2 097 374 L 109,–
Geniax Netzteil 2,5 A 230 V AC/50 Hz 0,40 2 098 647 L 89,–
Geniax Netzteil 4,2 A 230 V AC/50 Hz 0,40 2 099 206 L 119,–
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Geniax Systemkomponenten
Systemgruppe Geniax Bedienung

Geniax Zentralbediengerät, Raumbediengeräte, Raumtemperatursensor

��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Geniax Zentralbediengerät Comfort
Zentralbediengerät zur temperatur- und 
zeitabhängigen Bedienung/Regelung von 
Raumgruppen innerhalb des Dezentralen 
Pumpensystems Wilo-Geniax.

Geniax Raumbediengerät Premium
Raumbediengerät zur temperatur- und 
zeitabhängigen, raumweisen Bedienung des 
Dezentralen Pumpensystems Wilo-Geniax.

Geniax Raumbediengerät Comfort
Raumbediengerät zur temperaturabhängi-
gen, raumweisen Bedienung des Dezentra-
len Pumpensystems Wilo-Geniax. Verwen-
dung in Verbindung mit einem Geniax 
Zentralbediengerät Comfort.

Geniax Raumtemperatursensor
Sensor zur Erfassung der Raumtemperatur 
in Verbindung mit einem Geniax Zentralbe-
diengerät Comfort.

               

Abb.: 
Geniax Zentralbediengerät Comfort ws/sw

Abb.: 
Geniax Raumbediengerät Premium ws/sw

Abb.: 
Geniax Raumbediengerät Comfort ws/sw

Preisgruppe: WG
Geniax Zentralbediengerät, Raumbediengeräte, Raumtemperatursensor

Typ Farbe Netzanschluss Gewicht 
brutto

Art.-Nr.  

 kg  � EUR

Geniax Zentralbediengerät Comfort 

ws/sw
(Oberteil weiß/
Unterteil schwarz)

24 V DC SELV 0,20 2 104 103 L 299,–

ws/ws
(Oberteil weiß/
Unterteil weiß)

24 V DC SELV 0,20 2 104 104 L 299,–

Geniax Raumbediengerät Premium 

ws/sw
(Oberteil weiß /
 Unterteil schwarz)

24 V DC SELV 0,20 2 097 373 L 239,–

ws/ws
(Oberteil weiß/
 Unterteil weiß)

24 V DC SELV 0,20 2 104 102 L 239,–

Geniax Raumbediengerät Comfort 

ws/sw
(Oberteil weiß/
 Unterteil schwarz)

24 V DC SELV 0,20 2 104 101 L 119,–

ws/ws
(Oberteil weiß/
 Unterteil weiß)

24 V DC SELV 0,20 2 104 100 L 119,–

Geniax Raumtemperatursensor 
ws/ws
(Oberteil weiß/
 Unterteil weiß)

24 V DC SELV 0,20 2 104 099 L 99,–
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Geniax Zubehör

Geniax Designzubehör
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��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Verkleidung
Zur Abdeckung der auf einem Pumpenadap-
ter montierten Pumpe (ohne Abdeckung des 
Adapters).

Designverkleidung
Anwendung in Verbindung mit Pumpen-
adapter Durchgang RLF.
Zur vollständigen Abdeckung des Pumpen-
adapters inkl. der montierten Pumpe.

Designverkleidung H-Block
Anwendung in Verbindung mit Pumpen-
adaptern H-Block Durchgang / H-Block Eck.
Zur vollständigen Abdeckung des Pumpen-
adapters inkl. der montierten Pumpe.

Elektronikabdeckung
Anwendung in Verbindung mit Geniax Pum-
penelektronik.
Zur vollständigen Abdeckung der Pumpen-
elektronik sowie Aufnahme des Pumpenan-
schlusskabels.

               

 Abb.: Verkleidung ws  Abb.: Designverkleidung ws/ws Abb.: Designverkleidung H-Block ws/ws

Preisgruppe: WG
Geniax Designzubehör

Typ Farbe Art.-Nr.  

  � EUR

Verkleidung ws (weiß) 2 098 642 L 9,–

Designverkleidung

ws/ws 
(Oberteil weiß /
 Unterteil weiß)

2 101 232 L 18,–

ws/sw 
(Oberteil weiß /
 Unterteil schwarz

2 098 643 L 18,–

Designverkleidung  H-Block

ws/ws 
(Oberteil weiß /
 Unterteil weiß)

2 101 230 L 28,–

ws/sw 
(Oberteil weiß /
 Unterteil schwarz)

2 098 644 L 28,–

Elektronikabdeckung

ws/ws 
(Oberteil weiß /
 Unterteil weiß)

2 099 204 L 18,–

ws/sw 
(Oberteil weiß /
 Unterteil schwarz)

2 104 098 L 18,–
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Geniax Zubehör

Geniax Hydraulisches Zubehör

��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Reduzier-Doppelnippel
Zur Montage der Geniax Pumpenadapter 
H-Block an Heizkörper mit unterem Zwei-
punktanschluss.

Ausgleichsstücke Eurokonus
Zur Montage der Geniax Pumpenadapter 
H-Block an Heizkörper mit unterem Zwei-
punktanschluss.

              

 Abb.: Reduzier-Doppelnippel Abb.: Ausgleichsstücke Eurokonus

Preisgruppe: WG
Geniax Hydraulisches Zubehör

Typ Anzahl Anschlüsse Art.-Nr.  

 Stck.  � EUR

Reduzier-Doppelnippel 20 R1/2 x R3/4 
selbstdichtend 2 098 646 L 39,–

Ausgleichsstücke Eurokonus 20 Eurokonus
selbstdichtend 2 098 649 L 19,–
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Geniax Zubehör

Geniax Elektrisches Zubehör
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��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise
Vorlauftemperaturfühler (PT 1000) zur Er-
fassung der Vorlauftemperaturen der Heiz-
kreise.

Tauchhülse
Tauchhülse zur Aufnahme des Vorlauftem-
peraturfühlers für Heizkreise.

Vor- und Rücklauffühler für Heizflächen
Vor-/Rücklauffühler (NTC) zur Erfassung der 
Medientemperaturen an Heizflächen.

Oberflächenfühler für Fußbodenheizung
Fühler (NTC) für die Temperierung von Fuß-
bodenoberflächen, z.B. bei Estrichtrock-
nung.

Fensterkontakt (Fenster-offen-Erkennung)
Bei Meldung eines geöffneten Fensters 
durch den Fensterkontakt wird die Raumre-
gelung solange ausgeschaltet, bis das Fens-
ter wieder geschlossen wird.

Außentemperaturfühler
Außentemperaturfühler (PT 1000) mit Ge-
häuse.

SD-Karte
SD-Karte zur Speicherung der Server-Firm-
ware sowie Speicherung der Konfiguration, 
Nutzerdaten, Fehlerspeicher und Statistik-
daten.

               

Abb.: Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise  Abb.: Außentemperaturfühler  Abb.: Fensterkontakt

Preisgruppe: WG
Geniax Elektrisches Zubehör

Typ Kabellänge Art.-Nr.  

 m  � EUR

SD-Karte – 2 098 648 L 29,–
Fensterkontakt (Fenster-offen-Erkennung) 3,0 2 101 234 L 24,–
Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise 3,0 2 101 235 L 24,–
Tauchhülse für:
Vorlauftemperaturfühler für Heizkreise – 2 101 233 L 19,–

Vor- und Rücklauffühler für Heizflächen 3,0 2 101 236 L 24,–
Oberflächenfühler für Fußbodenheizung 3,0 2 101 237 L 24,–

Außentemperaturfühler
–
(ohne
Kabel)

2 101 238 L 29,–



14

Geniax Service

Geniax Konfiguration, Inbetriebnahme

��= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen, K = auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen, A = Lieferzeit auf Anfrage
 Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.10 in Deutschland.

Inbetriebnahme und Funktionskontrolle
durch geschulte Wilo-Kundendienst-Tech-
niker innerhalb Deutschlands.
In den genannten Netto-Preisen, in denen 
die gesetzliche MwSt. nicht enthalten ist, 
sind keine Kosten für gegebenenfalls benö-
tigte Materialien inbegriffen. Die Preise gel-
ten für ordnungsgemäß installierte Anlagen.

Preisgruppe: WD
Geniax Konfiguration, Inbetriebnahme

Typ Beschreibung  

 EUR

Geniax Konfiguration

Erstellen einer Konfigurationsdatei als Grundlage für alle Zuordnungen der 
Geniax Komponenten und deren Regelfunktionen. Die Konfigurationsdatei 
ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Geniax Servers bzw. der Ge-
samtanlage.

auf
Anfrage

Geniax Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme eines Geniax Systems durch den Wilo-Werkskunden-
dienst: Hydraulische und elektrische Überprüfung der Geniax Komponenten 
sowie des Gesamtsystems, Inbetriebnahme und Funktionsprüfung, Einwei-
sung und Übergabe an den Kunden.

auf
Anfrage
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Heizung, Klima, Kälte
Umwälzpumpen
Nassläuferpumpen und Zubehör, Fußboden-Systemtrennung

Katalog A1

Heizung, Klima, Kälte
Trockenläuferpumpen
Pumpen in Inline-Bauart und Zubehör

Katalog A2

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung
Block- und Normpumpen, Pumpen mit axial geteiltem Gehäuse 
Pumpen und Zubehör

Katalog A3

Wasserversorgung
Private Wasserversorgung, Regenwassernutzung
Pumpen, Systeme und Zubehör

Katalog B1

Wasserversorgung
Bohrlochpumpen 3" bis 24"
Pumpen und Systeme für die Gebäudetechnik, 
private, kommunale und industrielle Wasserversorgung

Katalog B2UME
Technologie

Wasserversorgung
Hochdruck-Kreiselpumpen
Pumpen und Zubehör

Katalog B3

Wasserversorgung
Druckerhöhungsanlagen
Trocken aufgestellte Ein- und Mehrpumpenanlagen und Zubehör

Katalog B4

Wasserversorgung
Sprinklerpumpen mit VdS-Zulassung
Bohrlochpumpen und Zubehör

Katalog B5UME
Technologie

Abwasser
Schmutzwasserpumpen
Tauchmotorpumpen, selbstansaugende Pumpen und Zubehör

Katalog C1UME
Technologie

Abwasser
Abwasserpumpen DN 32 bis DN 600
Tauchmotorpumpen und Zubehör für die Gebäudetechnik, 
kommunale und industrielle Anwendungen

Katalog C2UME
Technologie

Abwasser
Schmutz- und Abwasser-Hebeanlagen, Schachtpumpstationen
Pumpensysteme und Zubehör

Katalog C3

Abwasser
Tauchmotor-Rührwerke
Rührwerke, Rezirkulationspumpen, Strahlreiniger, Sandfangpumpen 
und Zubehör für die kommunale Anwendung in Kläranlagen

Katalog C4

Heizung
Geniax � Das Dezentrale Pumpensystem 

Katalog A4
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