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1. Исходные данные

№ Наименование показателя Единицы измерения Знач.

1

2

3

4

Район строительства

Расчетная (для отопления) температура наружного воздуха

Средняя температура отопительного периода

Продолжительность отопительного периода

Екатеринбург

-35.00

-6.00

230.00

°С

°С

сутки

Расчетные климатические характеристики приняты по СНиП 23-01-99*.

Градусо-сутки отопительного периода определяются по формуле: ГСОП=(Tвн-Тср)Z

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

находится в зависимости от ГСОП по таблицами СНиП II-379* и СНиП 23-02-2003 , 

для производственных зданий с теплоизбытками свыше 23 Вт/м3  Rтр определяются по формуле:

n - коэффициент положения конструкции

tint - расчетная температура внутреннего воздуха

text - расчетная температура наружного воздуха;

Δ tn - допустимый перепад температур между внутренним

воздухом и  поверхностью ограждающих конструкций;

αint - коэффициент теплоотдачи ограждающей конструкции
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Условия и требуемые приведенные термические сопротивления

Ре-
жим

Расчетная темп.
воздуха в помещениях,°С

Относительная влажность
воздуха в помещениях,°С

Градусо-сутки отопит.
периода,°С * сутки

Темп. точки
росы, °С

1 22.000 30.000 6440.000 3.643
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Назначение здания: Жилое одноквартирное

№ Наименование конструкции Rтр  м2/К Вт

Стены наружные

Покрытия

Перекрытия чердачные

Перекрытия над проездами

Перекрытия над подвалами, сообщающимися с наружным воздухом

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов

Перекрытия над неотапливаемыми техподпольями

Окна и балконные двери

Фонари зенитные

Витрины и витражи

Двери первого этажа

Двери этажей выше первого

Ворота

3.654

5.420

4.798

5.420

4.798

4.798

4.798

4.798

0.622

0.411

0.622

1.310

0.550

1.310


